
made in germany

Premium Haustüren
Ihr Haus. Ihre Tür. Ihr Stil.



Gestalten Sie  
Ihre Traumtür
direkt online unter: 
premium.traumtuer- 
konfigurator.de

























































































































































































































































































































































































































































































































LED LED

3.200.00 
Rosetten
ring 

Schwarzstahl-Optik | RAL 9005 Feinstruktur

3.212.00 
Sicherheits
rosette 
variabel

3.201.00 
Klebe
rosette 

3.221.00 
Sicherheits
rosette 

4.207.00 
Innendrücker  
mit Rosette 

4.206.00 
Innendrücker  
mit Rosette 

10.200.02 Griffschale 220 mm

10.205.04 Griffschale 430 mm

	 400 mm	 9.200.04	 –

	 600 mm	 9.200.06	 -FS

	 800 mm	 9.200.08	 –

	1000 mm	 9.200.10	 –

	1200 mm	 9.200.12	 -FS

	1400 mm	 9.200.14	 -FS

	1600 mm	 9.200.16	 -FS

Griffstange ist mit 
geraden oder schrägen 
Stützen und in fol-
genden Abmessungen 
erhältlich: 

-FS mit Fingerscan von ekey 
oder Idencom 
Nur mit geraden Stützen 
lieferbar!

Basisausführung

Griffschale  
500 mm ist in fol
genden Ausfüh-
rungen erhältlich:

-FS mit Fingerscan 
von ekey oder 
Idencom

-FS.LED mit Finger
scan von ekey oder 
Idencom und mit 
LED Beleuchtung

-LED mit  
LED-Beleuchtung

10.210.05	 	 10.210.05-FS	 10.210.05-LED	 10.210.05-FS-LED
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Chrom

Bronze

3.320.00 
Rosette  
glänzend 

3.310.00 
Rosette  
glänzend 

3.321.00 
Sicherheitsrosette 
glänzend 

3.311.00 
Sicherheitsrosette 
glänzend 

4.330.00 
Innendrücker matt 245 mm

5.300.02 
Außengriff glänzend 255 mm

5.301.03 
Außengriff 330 mm

1.341.00 
Türklopfer glänzend /  
matt 190 mm

3.711.00 
Sicherheits-
rosette 

3.721.00 
Sicherheits-
rosette 

3.723.00 
Rosette 

3.712.00 
Sicherheits
rosette variabel 

4.730.00 
Innendrücker 240 mm

1.740.00 
Türklopfer 170 mm

5.703.02 
Außengriff 260 mm

5.701.03 
Außengriff 330 mm

5.700.03 
Außengriff 300 mm
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Messing brüniert

Messing poliert

1.540.00 
Türklopfer 170 mm

1.640.00 
Türklopfer 170 mm

3.510.00 
Rosette

3.620.00 
Rosette

3.511.00 
Sicherheits
rosette

3.610.00 
Rosette 

3.512.00 
Sicherheits
rosette variabel

3.621.00 
Sicherheits
rosette

4.530.00 
Innendrücker 245 mm

4.630.00 
Innendrücker 245 mm

4.531.00 
Innendrücker 245 mm

4.632.00 
Innendrücker 245 mm

5.500.03 
Außengriff 290 mm

5.600.03 
Außengriff 290 mm

5.501.03 
Außengriff 310 mm

5.601.03 
Außengriff 300 mm

3.611.00 
Sicherheits
rosette

3.520.00 
Rosette 

3.521.00 
Sicherheits
rosette

3.612.00 
Sicherheits
rosette variabel

Messing-Langzeitschutz
Dank der Beschichtung mit 
unserer innovativen PVD-
Schutzschicht, gegen Ver-
kratzen, Abnutzung und 
Korrosion, bleibt der feine 
goldene Schimmer unseres 
hochwertigen Messingzu-
behörs dauerhaft erhalten.
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4.830.00
Innendrücker  
Kunststoff weiß  
245 mm

Spione | Briefdurchwürfe

1.120.00  
Türspion (kurz)

1.121.00  
Türspion (mittel)

1.122.00  
Türspion (lang)

1.830.00 
Briefdurchwurf  
weiß außen /  
weiß innen

1.630.00	
Briefdurchwurf 
messingfarben außen /
weiß innen

Innenklappe mit Schacht weiß

1.130.00 
Briefdurchwurf 
edelstahlfarben außen /
weiß innen

Innenklappe mit Schacht schwarz

1.930.00 
Briefdurchwurf 
dunkelbraun außen /
weiß innen 

1.831.00 
Briefdurchwurf  
weiß außen /  
schwarz innen

1.631.00	
Briefdurchwurf 
messingfarben außen/
schwarz innen

1.131.00
Briefdurchwurf 
edelstahlfarben außen/
schwarz innen

1.931.00 
Briefdurchwurf 
dunkelbraun außen/
schwarz innen

Bei Haustürfüllungen bis 45 mm Füllungsstärke wird  
der passende Ausgleichsrahmen mitgeliefert. 

1.325.00
Digitaler Türspion + 
Überwachungsbildschirm 
zur Selbstmontage

1.327.00
Digitaler Türspion + 
Überwachungsbildschirm  
flächenbündig montiert.

1.326.00
Digitaler Türspion + 
Überwachungsbildschirm  
aufgesetzt montiert.
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DESIGNSOCKEL

EDELSTAHLDESIGN FLÄCHENBÜNDIG

Mit einem eleganten Designsockel sehen Türen besonders gut aus und sind im Bodenbereich gegen Abnutzung und Verschleiß 

sicher geschützt. Sie haben sich für eine Tür mit Aufsatzfüllung entschieden? Dann legen wir Ihnen die Kombination mit einem 

Designsockel ganz besonders ans Herz. Die formschönen Elemente sind aus Edelstahldesign oder aus Schwarzstahl in verschie-

denen Ausführungen erhältlich. Ihr Fachberater informiert Sie gern.

Flächenbündige Applikationen im 

Edelstahldesign sind planflächig 

aufgebrachte Elemente, in denen 

sich kein Schmutz ansammeln 

kann. Die perfekt geschliffene, 

Edelstahl nachempfundene Ober-

fläche hat eine besonders hochwer-

tige Veredelung und ist dadurch 

korrosions- und schmutzbeständig, 

witterungs- und UV-beständig, 

lässt sich leicht reinigen und ist un-

empfindlich gegen Fingerabdrücke. 

Alle Modelle mit Applikationen ha-

ben diese exklusive Ausstattung.

2.100.10 Edelstahldesign flächenbündig | 100 mm 2.125.10 Edelstahldesign Softline | 105 mm

2.100.03 Edelstahldesign flächenbündig | 30 mm 2.200.03 Schwarzstahl-Optik RAL 9005 Feinstruktur flächenbündig | 30 mm
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Einsatzfüllung

Einsatzfüllung 

Aufsatzfüllung

Aufsatzfüllung

Außenansicht

Innenansicht

BAUARTEN
Wählen Sie die Optik Ihrer Tür innen und außen. Türfüllungen können entweder in den Flügel 

eingesetzt oder flügelüberdeckend als Aufsatzfüllung gefertigt werden. Großzügiger wirkt 

die durchgängige Fläche einer Aufsatzfüllung. Der Türflügel wird hier elegant verdeckt und 

bringt weitere Vorteile in Bezug auf Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit. Ihr Fachberater 

vor Ort informiert Sie gern.
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ORNAMENTGLÄSER

Moderne Gläser

Klassische Gläser

Trend Gläser

Madras Pave

Cannes

Mastercarré

Window 6

Altdeutsch K Chinchilla

Madras Uadi

Chess

Barock
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Moderne Gläser

Klassische Gläser

Trend Gläser

RefloOrnament 504

Linen

Satinato

Mattiertes Glas mit klarem Rand

Eisblumenglas Gotik Silvit

Musselin M6
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SCHMUCKVERGLASUNGEN

Echte Bleiverglasung

Jede Bleiverglasung wird als Dreifachscheibe 

geliefert. Die mittlere Motivscheibe besteht 

aus einzelnen Gläsern in unterschiedlichen 

Farben und Strukturen. Diese werden in 

Handarbeit mit Bleiprofilen eingefasst, zu-

sammengefügt und die Kreuzungspunkte 

beidseitig sorgfältig verlötet.

Echter Facettenschliff

Facettenschliff verleiht dem Glas brillanten 

Glanz. Die Glaskanten werden durch mehr-

stufiges Schleifen schräg abgeflacht, so dass 

sich das Licht in diesem Bereich stärker bricht 

und reizvolle Lichtreflexe entstehen.

Glasstäbe

Transparente Glasstäbe verleihen sandge-

strahlten Verglasungen eine moderne und zu-

gleich elegante Optik. Glasstäbe werden mit-

tels spezieller Klebetechnik mit der mattierten 

Scheibe verbunden.

Geschliffene Glaskristalle

Im Scheibeninneren funkeln und glitzern Ap-

plikationen aus geschliffenen Glaskristallen 

– wie echte Diamanten. Sie bestehen aus 

besonders facettenreich geschliffenem 

Kristallglas, das die einfallenden Lichtstrahlen 

hundertfach reflektiert. In Kombination mit 

mattiertem Glas entstehen Schmuckvergla-

sungen mit unübertroffener Brillanz.

Echter Rillenschliff

Rillenschliff erzeugt interessante Lichteffekte  

im Glas. Feine Motive und Konturen werden 

in mehreren Arbeitsgängen in die Glasober-

fläche eingeschliffen und poliert, um das ein-

fallende Licht gezielt zu brechen.

Echte Friesecken

Die klassischen echten Friesecken bestehen 

aus handgefertigtem Farbglas mit filigranen, 

in die Glasoberfläche eingeschliffenen Mo-

tiven. Feine Bläschen und Schlieren sind ein 

Qualitätsmerkmal der in Blau, Grün, Rot oder 

klar lieferbaren Gläser.

Strukturglas-Applikationen

Applikationen aus Strukturglas sind wahre 

Blickfänge sandgestrahlter Schmuckvergla-

sungen. Sie brechen das einfallende Licht auf-

grund ihrer stark strukturierten Oberfläche, 

so dass in Verbindung mit mattiertem Glas 

schöne Lichtreflexe entstehen. Durch spezielle 

Klebstoffe werden die Applikationen auf die 

Motivscheibe aufgebracht.

Glas- und Facettensteine

Klare und farbige Glassteine oder geschliffe-

ne Facettensteine setzen optische Akzente. 

Die dekorativen Applikationen werden durch 

glasklare Klebstoffe, die unter ultraviolettem 

Licht aushärten, dauerhaft mit einer Scheibe 

aus satiniertem Glas verbunden.

Handgemeißeltes Glas

Durch die manuelle Bearbeitung mit Hammer 

und Meißel werden Glasoberflächen markant 

geformt. Es entstehen muschelartige, immer 

wieder unterschiedliche Oberflächenstruk

turen, die das einfallende Licht brillant bre-

chen. Jeder Glasstein ist ein Unikat mit faszi-

nierenden Lichteffekten.
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Sandgestrahlte Gläser
Sandgestrahlte Gläser faszinieren durch ein 

Wechselspiel von matten und transparenten 

Flächen. Beim Sandstrahlen wird die Glas-

oberfläche mit Quarzsand unter hohem Luft-

druck bearbeitet und damit aufgeraut. So ent-

stehen mattierte, wie feiner Nebel wirkende 

undurchsichtige Motive.

Farbig mattierte Gläser
Wie vielfältig einsetzbar das Sandstrahlver-

fahren ist, zeigt auch die farbige Gestaltung 

mattierter Gläser. Hierfür werden feine Farb-

pigmente auf die bereits mattierte, sandge-

strahlte Fläche aufgebracht und gleichmäßig 

eingearbeitet. Die Verglasungen erhalten 

dadurch schöne, zeitgemäße Akzente in Kom-

bination mit sandgestrahlten Motiven und 

Glassteinen.

Lasergravur
Filigrane Motive, fotorealistische Darstellung 

von Grafiken, Verläufen oder Bildern – alles ist 

möglich. Durch die Lasergravur erreichen Sie 

eine einzigartige Brillanz Ihres Motivs.

Mattiertes Glas
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WÄRMESCHUTZ

Haustür 1970
ca. 50 mm Bautiefe, 
Einfachverglasung, 
Einfachverriegelung,  
ohne Dichtungen.

Wärmeschutzpaket
Einsatzfüllung mit 3-fach-Verglasung, 
innere und äußere Scheibe beschichtet, 
Argon-Gasfüllung im Scheibenzwischenraum,  
„warmer“ Randverbund der Verglasungen.
Dämmkern, hochwärmedämmend.
U-Wert des Glases: 0,7 W/m2K**
U-Wert einer 42 mm starken Haustürfüllung* 
inklusive Verglasung: 0,8 W/m2K

Wärmeschutzpaket „Premium“
Einseitige Aufsatzfüllung mit 3-fach-Verglasung, 
innere und äußere Scheibe beschichtet, 
Argon-Gasfüllung im Scheibenzwischenraum,  
„warmer“ Randverbund der Verglasungen.
Dämmkern, hochwärmedämmend.
U-Wert des Glases: 0,7 W/m2K**
U-Wert einer 42 mm starken Haustürfüllung* inklusive Verglasung: 0,8 W/m2K

Standard-Wärmeschutz
Einsatzfüllung mit 2-fach-Verglasung, 
innere Scheibe beschichtet, 
Argon-Gasfüllung im Scheibenzwischenraum, 
„warmer“ Randverbund der Verglasungen. 
Dämmkern, hochwärmedämmend.
U-Wert des Glases: 1,1 W/m2K**
U-Wert einer 28 mm starken Haustürfüllung* 
inklusive Verglasung: 1,1 W/m2K

Wärmeschutzpaket „Premium Plus“
Beidseitige Aufsatzfüllung mit 4-fach-Verglasung, 
innere und äußere Scheibe beschichtet, 
Argon-Gasfüllung im Scheibenzwischenraum 
„warmer“ Randverbund der Verglasungen.
Dämmkern, hochwärmedämmend.
U-Wert des Glases: 0,5 W/m2K**
U-Wert einer 90 mm starken Haustürfüllung* inklusive Verglasung: 0,4 W/m2K

*  Alle Berechnungen auf Basis des Füllungsmodells 6508, bei einer Abmessung von 1000 x 2000 mm.
**Schmuckverglasungen (z.B. Bleiverglasungen) erreichen abweichende U-Werte.
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SICHERHEIT

Haustür 1970
ca. 50 mm Bautiefe, 
Einfachverglasung, 
Einfachverriegelung,  
ohne Dichtungen.

Sicherheitspaket 1 

Geprüfte Sicherheit der Haustürfüllung 
nach gültiger Widerstandsklasse RC1.
Verglasung außen aus 6 mm starkem 
Verbundsicherheitsglas. Die Verglasung wird 
umlaufend in den Lichtausschnitt eingeklebt.

zusätzliche Verklebung

Verbundsicherheitsglas 6 mm

zusätzliche Verstärkung

zusätzliche Verklebung

Verbundsicherheitsglas 10 mm

hochwiderstandsfähige Aluminiumplatte

zusätzliche Verklebung

Verbundsicherheitsglas 10 mm

hochwiderstandsfähig

Sicherheitspaket 2 

Geprüfte Sicherheit der Haustürfüllung 
nach gültiger Widerstandsklasse RC2.
Die Oberflächen bestehen aus hochwiderstandsfähigem Material.
Verglasung außen aus 10 mm starkem Verbundsicherheitsglas (P4A).  
Die Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den Licht
ausschnitt eingeklebt.

Sicherheitspaket 3

Geprüfte Sicherheit der Haustürfüllung nach gültiger Widerstandsklasse RC3.
Die Oberflächen bestehen aus hochwiderstandsfähigem Aluminiummaterial.
Verglasung außen aus 10 mm starkem Verbundsicherheitsglas (P5A). Die Verglasung wird 
umlaufend mit Spezialkleber in den verstärkten Lichtausschnitt eingeklebt.
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MODELL-INDEX
Modell Seite Modell Seite Modell Seite Modell Seite Modell Seite 

3 238

8 235

11 237

12 242, 243

13 242

23 238, 239

25 222

35 236

50 236

150 99

172 68, 69

181 90, 91

186 202, 203

200 210

202 212, 213

208 208, 209

214 226, 227

217 200, 201

224 211

301 221

306 230, 231

342 204

343 205

345 204

346 190, 191

406 189

414 218

420 196-199

424 192, 193

425 194

427 201

1004 206

1211 180

1213 181

1216 181

1217 181

1562 240

1563 241

2165 101

2166 100

2348 154

2349 154

2350 155

2352 156

2354 156, 157

2361 153

2363 153

2367 169, 173

2368 170, 171

2369 170

2377 33, 164

2378 33, 165

2379 84, 165

2380 32

2381 32

2382 128, 129, 131,  
136, 141, 145

2383 129, 131, 136,  
141, 144

2403 159

2404 159

2405 161

2406 160

2407 161

2437 91

2516 191

3061 232, 233

3062 234, 235

4141 220

4142 219

4143 219

4151 207

6135 99

6136 100, 101

6137 101

6151 61

6157 60

6158 60

6159 80, 81

6172 39, 126, 127, 132, 134, 
135, 139, 143, 149

6181 18, 19

6184 22, 23

6185 23

6188 59

6196 106

6198 109

6199 38

6203 112

6215 116

6218 118, 119

6223 115

6229 114

6242 114

6272 113

6277 116

6289 114, 115

6295 117

6296 117

6331 119

6333 104, 105

6341 119

6342 119

6409 76, 77, 163

6410 78

6414 55

6418 48, 49

6419 57

6420 56

6427 86, 87

6438 102, 103

6447 222, 223

6448 224

6450 215

6451 214

6456 192

6457 195

6460 191

6469 78

6497
30, 31, 127, 132, 

135, 139, 142, 143, 
148, 165

6508 62, 63

6516 108, 109

6524 55

6525 94, 95

6537 64, 65

6541 224, 225

6547 186-189

6559 80

6560 82, 83

6568 54, 55

6665 127, 132, 133, 135, 
138, 139, 143, 149

6718 15

6746 44

6747 44

6748 47

6749 47

6759 46, 47

6760 78, 79, 163

6761 26, 84, 85

6764 78

6774 24, 25, 26

6777 58

6778 39

6781 128, 131, 137, 140, 
141, 145

6810 70 - 73

6817 88, 89

6821 58

6841 96, 97

6843 98, 99

6847 50, 51

6860 42, 43

6861 44, 45

6862 44

6864 24, 147

6868 36

6872 34, 35

6873 37

6876 10, 11

6877 12-14, 27

6878
16, 17, 128, 130, 

137, 140, 145, 147

6914 107

6921 66, 67

6923 242

6924 242

6928 68

6931 106

6995 176, 177

6997 177

6998 178, 179

6999 178

9008 244

9011 244

9012 244, 245

9013 244

9209 245

9112 245

9401 245

9402 245

9702 245

RA-100 29

RA-200 29

RA-350 29

RA-600 25, 26, 27

RA-700 28

RA-750 28
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ZUBEHÖR-INDEX
Modell Seite Seite Modell Modell Modell Modell 

1.001.00 249

1.002.00 249

1.010.00 249

1.120.00 257

1.121.00 257

1.122.00 257

1.130.00 257

1.131.00 257

1.180.00 253

1.181.00 253

1.201.00 249

1.202.00 249

1.325.00 257

1.326.00 257

1.327.00 257

1.341.00 255

1.540.00 256

1.630.00 257

1.631.00 257

1.640.00 256

1.740.00 255

1.830.00 257

1.831.00 257

1.930.00 257

1.931.00 257

2.100.03 258

2.100.10 258

2.125.10 258

2.200.03 258

3.100.00 253

3.101.00 253

3.110.00 253

3.111.00 253

3.112.00 253

3.120.00 253

3.121.00 253

3.122.00 253

3.130.00 253

3.131.00 253

3.200.00 254

3.201.00 254

3.212.00 254

3.221.00 254

3.310.00 255

3.311.00 255

3.320.00 255

3.321.00 255

3.510.00 256

3.511.00 256

3.512.00 256

3.520.00 256

3.521.00 256

3.610.00 256

3.611.00 256

3.612.00 256

3.620.00 256

3.621.00 256

3.711.00 255

3.712.00 255

3.721.00 255

3.723.00 255

4.101.00 253

4.102.00 253

4.103.00 253

4.104.00 253

4.105.00 253

4.130.00 253

4.150.00 253

4.151.00 253

4.206.00 254

4.207.00 254

4.330.00 255

4.530.00 256

4.531.00 256

4.630.00 256

4.632.00 256

4.730.00 255

4.830.00 257

5.100.03 252

5.101.04 252

5.102.03 252

5.103.03 252

5.104.03 252

5.105.03 252

5.106.03 252

5.300.02 255

5.301.03 255

5.500.03 256

5.501.03 256

5.600.03 256

5.601.03 256

5.700.03 255

5.701.03 255

5.703.02 255

6.100.04 252

6.101.08 252

6.105.09 252

6.106.06 252

6.110.16 252

6.120.05 252

6.120.06 252

6.125.05 252

7.100.04 248

7.100.06 248

7.100.08 248

7.100.10 248

7.100.12 248

7.100.12-FS 248

7.100.12-FS.LED 248

7.100.12-LED 248

7.100.14 248

7.100.14-FS 248

7.100.14-FS.LED 248

7.100.14-LED 248

7.100.16 248

7.100.16-FS 248

7.100.16-FS.LED 248

7.100.16-LED 248

7.100.18 248

7.100.20 248

7.110.10 250

7.110.12 250

7.110.14 250

7.115.10 250

7.115.12 250

7.115.14 250

8.100.04 248

8.100.06 248

8.100.06-ALED 248

8.100.08 248

8.100.10 248

8.100.12 248

8.100.12-LED 248

8.100.12-ALED 248

8.100.14 248

8.100.14-LED 248

8.100.14-ALED 248

8.100.16 248

8.100.16-LED 248

8.100.18 248

8.100.20 248

8.105.06 249

8.105.12 249

8.105.16 249

8.110.10 250

8.110.12 250

8.110.14 250

8.115.10 250

8.115.12 250

8.115.14 250

8.120.10 252

8.130.10 250

8.130.16 250

8.131.10 250

8.131.16 250

9.100.04 249

9.100.06 249

9.100.06-FS 249

9.100.08 249

9.100.10 249

9.100.12 249

9.100.12-FS 249

9.100.14 249

9.100.14-FS 249

9.100.16 249

9.100.16-FS 249

9.200.04 254

9.200.06 254

9.200.06-FS 254

9.200.08 254

9.200.10 254

9.200.12 254

9.200.12-FS 254

9.200.14 254

9.200.14-FS 254

9.200.16 254

9.200.16-FS 254

10.100.02 251

10.105.04 251

10.105.04-LED 251

10.110.05 251

10.110.05-FS 251

10.110.05-FS.LED 251

10.110.05-LED 251

10.110.14 251

10.110.14-LED 251

10.200.02 254

10.205.04 254

10.210.05 254

10.210.05-FS 254

10.210.05-FS.LED 254

10.210.05-LED 254

Seite Seite Seite 

Hinweise:
Die Abmessungen der dargestellten Türen sind maßstäblich nicht verbindlich. Aus optischen Gründen werden alle Aufsatzfüllungen mit einer integrierten Sicherheits-

Rundrosette und alle Einsatzfüllungen mit einer ovalen Rosette abgebildet. Andere Ausführungen sind lieferbar. Einige Abbildungen zeigen Sonderausstattungen, 

die wir mit Mehrpreis liefern. Technisch bedingte Änderungen, drucktechnische Farbabweichungen und Irrtum bei Angaben vorbehalten. Die abgebildeten Modelle 

sind musterrechtlich geschützt. Alle in diesem Katalog veröffentlichten Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der 

Entnahme von Abbildungen oder der Vervielfältigung bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Verwendung des Bildmaterials bedarf der 

vorherigen schriftlichen Zustimmung der Rodenberg Türsysteme AG. Dabei ist die Rodenberg AG als Quelle anzugeben. Seite 21 Bildquelle: ©goodluz - stock.adobe.com
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